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ATmegaTQ6401A MLAB 
Modul procesoru ATmega v pouzdru TQFP64 

Milan Horkel 

Procesorový modul m� �e být osazen jedním z procesor �  rodiny 
ATmega v pouzdru TQFP64. Podle varianty se osadí i p�íslušný 
programovací ISP 6 PIN konektor a ladicí JTAG 10 PIN konektor. 
Dále je mo�né osadit krystal (hlavní i hodinkový). Na desce je dále 
RESET tla� ítko. 

         

1. Technické parametry 

Parametr Hodnota Poznámka 

Napájení 2.7V .. 4.5V .. 5.5V Podle procesoru a rychlosti 

Spot�eba 7mA/5.0V ATmega64-16AI, 1MHz vnit�ní RC oscilátor 

Procesor ATmega64/ATmega128 Voliteln�  další typy v pouzdru TQFP64 

Interface ISP 6pin, JTAG 10pin ISP ve dvou variantách dle procesoru 

Rozm� ry 61 x 71 x 16mm Výška nad nosnou deskou 
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2. Popis konstrukce 

2.1. Úvodem 
Jedná se o standardní procesorový modul do stavebnice pro procesory ATMEL v pouzdru TQFP64. 
Takových procesor�  je mnoho a jist�  budou p�ibývat další. P�ed osazením je t�eba zkontrolovat 
podle katalogu zapojení programovacích (ISP) konektor�  a osadit jen ten konektor, který pat�í 
k vybranému procesoru. Deska podporuje ob�  v sou� asné dob�  aktuální varianty zapojení. 

2.2. Zapojení modulu 
Podle katalogu je t�eba zajistit, kterou variantu ISP konektoru je t�eba osadit (J66 nebo J67). 
Zapojení ISP odpovídá doporu� ení firmy ATMEL. K n� mu je na desce ješt�  JTAG ladící konektor 
J68 zapojený obvyklým zp� sobem. Deska je dopln� na n� kolika kondenzátory a odpory pro volné 
pou�ití. 
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Napájecí konektor J65 je opat�en ochrannou diodou D1 proti p�epólování (jen pro napájecí zdroj 
s omezením proudu) a napájení je b� �ným zp� sobem filtrováno. Filtra� ní tlumivka L1 zajiš� uje 
minimalizaci rušení v napájení analogové � ásti obvodu. 

Procesor m� �e b� �et z vnit�ního oscilátoru nebo m� �e pou�ívat vn� jší krystal X1 (standardní velký) 
nebo X2 (malý hodinkový), p�ípadn�  RC oscilátor R3/C8 (jen u n� kterých procesor� ). Místo 
krystal�  se dají osadit kontaktní dutinky aby bylo mo�no krystaly m� nit dle pot�eby. 

Krystal X3 (malý hodinkový) je p�ipojen na oscilátor � asova� e. 

Zbývá ji� jen tla� ítko RESET. Kondenzátor C7 se nesmí osadit pokud se pou�ívá lad� ní pomocí 
JTAG rozhraní. P�ipomínáme, �e nový procesor má od výrobce JTAG rozhraní zakázané a musí se 
povolit p�eprogramováním konfigura� ního slova procesoru. 



 

ATmegaTQ6401A.doc / 2008-08-29 / miho / http://www.mlab.cz 3 / 4 

ATmegaTQ6401A MLAB 

PE7

J3

RTC XTAL

PB3

J49

GND

C5
100nF

1
2

PD4 J37

J58

J19
J45

J57

Internal Capacitance of
ATmega is 8pF, adjust
value.

PB0

GND

J48

PG0

J47

AVCC

J65
JUMP2X3

1 2
3 4
5 6

J30

PC6

PD3

J22

PA3

RESET#

C9
15pF

1
2

J52

J25

J33

PB4

PA2

SW1
P-B1720
1 2

PC3

PF5

X3
#32768Hz

A B

G
1

J4

J28

J34

PF2

J7

C2
100nF

1
2

PE3

D1
1N4007SMD

A
C

J40

R3
#

1
2

J12

PA4

J29 PD5

J60

J53

J14

J6

J63

PE4

PE0

XTAL1

C7
#100nF

1
2

PA7

PD0

J13

PF4

J62

R1

1k

1 2

J20

External RC oscilator
(some device only)

PB6 J50

PG1

VCC

PF3

C1
22uF/6.3V

A
C

J35

J16

PC2

PD7

J21

PG3

J23

VCC

PB1

C4
100nF

1
2

C3
100nF

1
2

AVCC

L1
10uH

1 2

J42

AREF

C8
15pF

1
2

ATmega in TQ64

PA6

J59

PD2

J64

J38

R2

10K

1 2

J31

PB2

J5

GND

J15

PA5PG4

C6
100nF

1
2

J18

PF6

J46

J24

J61

J2

J8

RESET#

VCC

PE2

Some devices only !

PEN#

J27

PF7

PC1

PA0

VCC

VCC
PC5

J44

+5V POWER

PE6

J11

J43XTAL2 PC7

PD6

J32

PD1

J54

X2
#32768Hz

A B

G
1

PE5

J17

J55
J56

U1

ATmega64_128_TQ64

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

PEN#
PE0/RXD0/PDI
PE1/TXD0/PDO
PE2/XCK0/AIN0
PE3/OC3A/AIN1
PE4/OC3B/INT4
PE5/OC3C/INT5
PE6/T3/INT6
PE7/ICP3/INT7
PB0/SS#
PB1/SCK
PB2/MOSI
PB3/MISO
PB4/OC0
PB5/OC1A
PB6/OC1B
PB7/OC2/OC1C
PG3/TOSC2
PG4/TOSC1
RESET#
VCC
GND
XTAL2
XTAL1
PD0/SCL/INT0
PD1/SDA/INT1
PD2/RXD1/INT2
PD3/TXD1/INT3
PD4/ICP1
PD5/XCK1
PD6/T1
PD7/T2 WR#/PG0

RD#/PG1
A8/PC0
A9/PC1

A10/PC2
A11/PC3
A12/PC4
A13/PC5
A14/PC6
A15/PC7
ALE/PG2
AD7/PA7
AD6/PA6
AD5/PA5
AD4/PA4
AD3/PA3
AD2/PA2
AD1/PA1
AD0/PA0

VCC
GND

ADC7/TDI/PF7
ADC6/TDO/PF6
ADC5/TMS/PF5
ADC4/TCK/PF4

ADC3/PF3
ADC2/PF2
ADC1/PF1
ADC0/PF0

AREF
GND

AVCC

J39

RESET

PG2

PB7

J9
J10

PB5

J26

PA1

STANDARD
XTAL

J51

PC0

PF0

J1

PC4

PF1

J41

X1
8MHz

A B

G
1

PE1

J36

 

2.3. Zapojení pou�itých IO 
Zapojení konkrétního procesoru je vhodné konzultovat s katalogovým listem. Na první stran�  
schématu jsou uvedeny vybrané procesory, které je mo�né osadit ale mohou se pou�ít i další. 

2.4. Mechanická konstrukce 
Jedná se o standardní modul do stavebnice s upev� ovacími rohovými sloupky. 
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3. Osazení a o�ivení  

3.1. Osazení 
P�i osazování po�íváme minimum pájky a rad� ji pou�ijeme mikropáje� ku. Procesor p�ipájíme 
nejd�íve za jednu rohovou no�i� ku a pak za druhou a po d� kladné kontrole p�ipájíme zbytek 
no�i � ek. Na desce je 6 drátových propojek.  

   
Odpory 
  R1, R4 1k 
  R2, R101, R102, R103 10k 
  R3 # 
Keramické kondenzátory 
  C8, C9 15pF 
  C101, C102, C103 10nF 
  C2, C3, C4, C5, C6 100nF 
  C7 #100nF 
Elektrolytické kondenzátory 
  C1 22uF/6.3V 
Induk� nosti 
  L1 10uH 
Diody 
  D1 1N4007SMD 
Integrované obvody 
  U1 Atmega64_128_TQ64 
Krystaly 
  X1 8MHz 
  X2, X3 #32768Hz  

Mechanické sou� ástky 
  J1-J16, J17-J32, 
  J33-J48, J49-64 

JUMP2x16 

  J69 JUMP2 
  J65,J66,J67 JUMP2x3 
  J68 JUMP2x5 
  J101+J103+J105, 
  J102+J204+J106, 
  J107+J109+J111, 
  J108+J110+J112 

JUMP3 

  SW1 P-B1720 
Konstruk� ní sou� ástky 

  4ks 
Šroub M3x12 k�í�ový 
s válcovou hlavou 

  8ks Matice M3  

Šestipinový ISP konektor osazujeme jen jeden (podle procesoru). Krystaly m� �eme osadit rovnou 
pokud víme frekvence nebo místo nich osadíme dutinky z precizní patice a pak se mohou krystaly 
voln�  vym�� ovat. 


