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Návrh ionosférického spoje

Abstrakt

Zadáńı

Naplánovat ionosférické spojeńı mezi Prahou (50.10 N, 14.43 E) a pracovǐstěm, které se nacháźı
na osamělé radiové stanici na jiné části zeměkoule Santa Clara (Cuba) 22,42 N 79,97 W. Tento
spoj by měl být provozován s EIRP = 15 dBW v obdob́ı listopadu 2012. Vaš́ım úkolem je:

1. určit zeměpisné parametry spoje, polohy mı́st odrazu od ionosféry a stanovit možné módy
š́ı̌reńı

2. nalézt časové závislosti hodnot kritických kmitočt̊u jednotlivých vrstev ionosféry pro dané
virtuálńı body odrazu

3. stanovit provozńı MUF celého spoje a FOT (OWT), pokud máte možnost během celého
dne provozovat spojeńı na třech r̊uzných kmitočtech

1 Výsledky výpočtu

1.1 Určeńı zeměpisných parametr̊u spoje

Po dosazeńı do výraz̊u pro výpočet sférické vzdálenosti. Zjist́ıme, že vzdálenost mezi vyśılačem
v Praze a přij́ımačem v Santa Clara je přibližně 8430 km.

1.2 Určeńı zp̊usobu š́ı̌reńı

Sférická vzdálenost je větš́ı, než 4000km, bude proto docházet k š́ı̌reńı odrazy od ionosféry.
Zároveň ale neńı podstatně větš́ı, než 8000km. Bude proto pravděpodobně docházet ke dvěma
odraz̊um v mı́stech se středńımi souřadnicemi: 38 N 52 W a 46 N 16 W

1.3 Kritické kmitočty v mı́stech odrazu

Pro jednotlivé odrazné plochy vycháźı MUF 26,23 MHz a 26,86 MHz.
Provozńı MUF spoje by tedy byl 26,23 MHz což ale neńı frekvence optimálńı pro vyśıláńı.
Z vypoč́ıtaných dat pak můžeme určit, že FOT pro časy 0-10 UT je 9,53MHz, následně

pro časy 11-18 UT 24,36 MHz mezi časy 18-21 UT je komunikačńı d́ıra a dále navazuje opět
optimálńı frekvence 9,53 MHz.



Obrázek 1: Spolehlivost spoje během listopadu v závislosti na frekvenci


